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检验委托单
	客

户

填

写
	委托单位
	
	试样编号
	

	
	工程名称
	
	委托日期
	

	
	建设单位
	---------------------------
	要求完成
日期
	

	
	见证人/号
	
	报告份数
	份

	
	样品名称
	改性沥青聚乙烯胎防水卷材□  
沥青复合胎柔性防水卷材□
	样品数量
	 

	
	检测项目
	拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热性、低温柔性 □
拉力、耐热性、低温柔性、不透水性□ 

	
	样
品
信
息
	内容详见 见证取样

	
	检验依据
	GB18967-2009《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》□
JC/T690-2008《沥青复合胎柔性防水卷材》□
GB/T328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材  拉伸性能》
GB/T328.10-2007《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》
GB/T328.11-2007《建筑防水卷材试验方法  第11部分：沥青防水卷材 耐热性》
GB/T328.14-2007《建筑防水卷材试验方法  第14部分：沥青防水卷材  低温柔性》

	
	样品处置
	（）检毕取回（）委托本公司处理（）其它：

	
	报告发放
	（）发送（）自取（）邮寄（）其它：

	
	本单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必要的合作。
委托单位代表（签字）：           联系电话：

	本

公

司

填

写
	样品状态
	表面平整、无孔洞、缺边和裂口、疙瘩

	
	核查样品
	是否符合检测要求：（）符合（）不符合

	
	评审
	经评审：我公司□能满足客户要求□不能满足客户要求

	
	检测费用
	按物价局2005（215号）文件计费详见合同附件1
	检验类别
	（）委托检验

	
	收样人
	
	收样日期
	

	
	说
明
	1、本公司保证检验的公正性，对检验报告负责，并对委托单位实物及技术资料保密。
2、如对本试验有其它要求，请及时提出，否则将按本单位规定处理。
3、对检测结果有异议时，请在15日内向本公司提出，逾期恕不受理。
[bookmark: _GoBack]4、检验后样品的留置：A破坏性样品不留置；B胶凝材料封存样品保留3个月；
C其它样品保留15天；D如有特殊要求，请附加说明。

	备注
	□的为可选项，无□的为必选项。


公司名称：山西博奥建筑科研检测有限公司         公司电话：0351-2308792  
公司地址：太原市晋源区东街村北外环街
