
热轧带肋钢筋中下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率
的检测能力验证检测试验结果报告表
检验检测机构名称（公章）：

检验检测机构代码：                签发日期：      年    月    日
	样品

编号
	检测 

项目
	下屈服强度ReL（MPa）保留三位
有效数字
	抗拉强度Rm（MPa）保留三位
有效数字
	断后伸长率A（%）保留三位
有效数字

	
	实测值
	
	
	

	
	修约值
	
	
	

	
	实测值
	
	
	

	
	修约值
	
	
	

	
	平均值
	
	
	

	仪器

设备
	名称
	型号
	量程
	检定日期
	生产厂家

	
	万能试验机
	
	
	
	

	
	钢筋标距仪
	
	
	
	

	
	或其他刻划法
	
	
	
	

	
	量  具
	
	
	
	

	
	引伸计
	
	
	
	

	相关

记录
	试验温度：             ℃  试验日期：                 
试验速率：                                                      （请详细注明各阶段的控制方式和试验速率） 

	试验

标准
	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010

	说明或建议
	注【 eq \o\ac(○,1)试验结果下屈服强度（ReL）、抗拉强度（Rm）修约至1MPa并保留三位有效数字(如428MPa)； eq \o\ac(○,2)断后伸长率修约至0.5%，并保留三位有效数字。（如：15.5%）】


 批准：               审核：               检测：
热轧带肋钢筋中下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率的检测能力验证试验原始记录

检验检测机构名称：                                  检验检测机构代码：            检测日期：     年    月     日

	样品

编号
	实测

直径

（mm）
	拉力（kN）
	强度（MPa）
	断后伸长率A（%）

	
	
	屈服
	抗拉
	屈服
	修约值
	抗拉
	修约值
	原始标距（mm）
	断后标距

（mm）
	断后伸长率

（%）

	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　

	平均值
	--
	 
	
	

	仪器

设备
	名称
	型号
	量程
	检定日期
	生产厂家
	最小量程

	
	万能试验机
	
	
	
	
	

	
	钢筋标距仪
	
	
	
	
	

	
	或其他刻划法
	
	
	
	
	

	
	量具
	
	
	
	
	

	
	引伸计
	
	
	
	
	

	 相关记录
	试验温度：             ℃  试验日期：          

试验速率：                                                                                              

（请详细注明各阶段的控制方式和试验速率）

	试验标准
	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010

	说明或建议
	注：【 eq \o\ac(○,1)试验结果下屈服强度（ReL）、抗拉强度（Rm）修约至1MPa并保留三位有效数字（如428MPa）； eq \o\ac(○,2)断后伸长率修约至0.5%，并保留三位有效数字（如：15.5%）。】


检测：                                                校核：                                                         

